DIVISION AUTOMOTRIZ

FICHA TECNICA (FT)

SECCION |
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL Ebullient®
MARCA Ebullient®
TIPO DE PRODUCTO Abrillantador
NOMBRE DE LA COMPANIA FABRICANTE Ebullient International, S.A.
DIRECCION DEL FABRICANTE 6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo,
Guatemala
PAIS Guatemala
TELEFONO +(502) 2303-6000 TELEFONOS DE EMERGENCIA +(502) 2251-3560
+(503) 2522-5000
+(506) 2223-1028
FECHA DE EMISION O FECHA DE ULTIMA REVISION DE LA FT 23/03/2026
SECCION Il

INFORMACION DE USO

USO IDENTIFICADO | Agregar brillo a las llantas del vehiculo.

Es un producto formulado a base de fluidos de siliconas penetrantes y protectoras, con alto peso molecular. Es una
formulacién que produce un alto y prolongado brillo a las llantas de todo tipo de vehiculo. También puede ser utilizado
en cualquier superficie derivada del hule.

SECCIONII
MODO DE APLICACION

e Antes de aplicar ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL Ebullient® se recomienda lavar las llantas
del automovil y secarlas con un pafo limpio.
e Con una esponja o brocha aplicar directamente sobre la superficie de la llanta de manera uniforme.

SECCION IV
PRESENTACIONES DISPONIBLES

Doy Pack 8 fl oz, 17 fl oz, Litro, 2 Litros, 3 Litros, Galén (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).

SECCION V ]
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

COLOR, OLOR Y APARIENCIA Liquido verde viscoso, con olor caracteristico
DENSIDAD (+0.05) 1.05 g/cm?®
SOLUBILIDAD EN AGUA Soluble en agua
PUNTO DE FUSION N/D
PUNTO DE EBULLICION N/D
pH 3.23-6.23
VISCOSIDAD DINAMICA >99,000 mPa-s
ESTADO DE AGREGACION A 25°C y 1 atm. Liquido

Los parametros de la seccion de propiedades fisicas y quimicas del producto fueron determinados a una temperatura
de 25°C.

SECCION VI
OTRA INFORMACION

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la informacién para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias
al momento de su manipulacion, los valores e informacién contenida fue basada en el producto en condiciones normales
de trabajo y también se utilizé informacion de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene informacién del
comportamiento del producto en condiciones extremas.
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