DIVISION AUTOMOTRIZ

FICHA TECNICA (FT)

] SECCION | ]
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

PROTECTOR DE MADERA SELLADA OX Ebullient®

MARCA

Ebullient®

TIPO DE PRODUCTO

Protector

NOMBRE DE LA COMPANIA FABRICANTE

Ebullient International, S.A.

DIRECCION DEL FABRICANTE

6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo,

Guatemala

PAIS Guatemala

TELEFONO +(502) 2303-6000 TELEFONOS DE EMERGENCIA +(502) 2251-3560
+(503) 2522-5000

+(506) 2223-1028

FECHA DE EMISION O FECHA DE ULTIMA REVISION DE LA FT 08/09/2026

SECCION I
INFORMACION DE USO

USO IDENTIFICADO | Protege superficies, restaura, da brillo,

PROTECTOR DE MADERA OX Ebullient® Tratamiento efectivo para mejorar el aspecto de las superficies, brindando
un recubrimiento protector y brillante. Su férmula protege, da brillo y embellece la madera sellada.

SECCION Il
MODO DE APLICACION

Agite muy bien antes de usar.

La superficie debe de estar libre de toda suciedad, grasa o agua.

Rociar sobre una esponja y aplique directamente con esta sobre la superficie seca y limpia.

Para mejores resultados deje que el PROTECTOR DE MADERA SELLADA OX Ebullient® penetre en la
superficie por varios minutos y posteriormente limpie el exceso.

SECCION IV
PRESENTACIONES DISPONIBLES

91l oz

SECCION V ]
PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

COLOR, OLOR Y APARIENCIA Liquido color rojo con olor caracteristico
DENSIDAD (+0.10) 1.20 g/cm3

SOLUBILIDAD EN AGUA Insoluble en agua

PUNTO DE FUSION N/D

PUNTO DE EBULLICION N/D

pH N/D

VISCOSIDAD DINAMICA (mPa-s) N/D

ESTADO DE AGREGACION A 25°C y 1 atm. Liquido

Los parametros de la seccion de propiedades fisicas y quimicas del producto fueron determinados a una temperatura
de 25°C.

SECCION VI
OTRA INFORMACION

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la informacién para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias
al momento de su manipulacion, los valores e informacion contenida fue basada en el producto en condiciones normales
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de trabajo y también se utilizé informacion de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene informacion del
comportamiento del producto en condiciones extremas.
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