HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)
NOMBRE: ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM AEROSOL Ebullient®
FECHA DE EMISION: 26/02/2025

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

1.1.ldentificacién del producto
1.1.1. Nombre comercial del producto: ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM AEROSOL
Ebullient®
1.1.2. Tipo de producto: Abrillantador para neumaticos.
1.1.3. Sinénimos: Brillo de llantas.
1.2.Informacion de la compaiiia
1.2.1. Nombre: Ebullient International, S.A.
1.2.2. Direccion: 6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala.
1.2.3. Pais: Guatemala
1.2.4. Teléfono: +(502) 2303-6000
1.2.5. Teléfonos de emergencia: +(502) 2251-3560, +(503) 2522-5000 y +(506) 2223-1028
1.2.6. Sitio WEB: www.grupoebullient.net

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1. Rombo NFPA 704

AZUL: Riesgo para la salud
ROJO: Inflamabilidad
AMARILLO: Reactividad
BLANCO: Riesgo especial

2.2. Seializacion para Transporte

2. Gas Inflamable Q
GAS
INFLAMABLE

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre comtin o genérico del componente Concentracién (% P/P) No. de CAS
2-Propanol 28.89 67-63-0
Gas licuado del petréleo 25.13 68476-85-7

4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICION

4.1.Ingestién: Puede causar dolor estomacal, nauseas y/o mareos.

4.2.Inhalacién: Puede causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y nauseas. En grandes cantidades puede ser
fatal.

4.3.Contacto dérmico: Puede causar irritacion.

4.4. Contacto ocular: Puede causar irritacion y/o ceguera momentanea.
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5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1.Ingestion: Enjuagar la parte bucal, obtener atencion médica inmediatamente

5.2.Inhalacion: Retirar a la persona afectada del area contaminada a un area de mayor ventilacion y mantenerla
en una posicion que le facilite la respiracién. Dar respiracion artificial si la victima no esta respirando.
Mantener a la persona calida y descansando. Buscar atencion medica inmediatamente.

5.3.Contacto dérmico: Lavar la piel con jabon y agua. Remover y lavar la ropa contaminada antes de volver a
usarla.

5.4.Contacto ocular: Lavar el ojo afectado inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos minimo.
Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Si persiste la irritacion,
solicitar atencién médica.

5.5. Antidoto recomendado: No existe antidoto especifico para este producto.

5.6.Informacién para el médico: N/D.

6. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

6.1. Medio de extinciéon apropiado: Espuma, diéxido de carbono, niebla de agua y polvo quimico seco para
fuegos tipo B.
6.1.1. Propiedades de flamabilidad
6.1.1.1. Temperatura de inflamacion: -104°C.
6.1.1.2. Temperatura de autoignicion: 365°C.
6.2. Peligros especificos
6.2.1. Productos de la combustion del material: Gases y vapores toxicos. Monéxido de carbono (CO)
y Di6xido de carbono (COy).
6.3. Medidas especiales que deben de tomar lo equipos de lucha contra incendios.
6.3.1. Equipo necesario para combatir el incendio: N/D.
6.3.2. Recomendaciones especificas:
6.3.2.1. Instrucciones para combate de incendios: Use agua en neblina para enfriar las superficies
expuestas al fuego y proteger al personal. Detenga el flujo de combustible al fuego. En caso de
que ninguna fuga o derrame se haya encendido, aplique agua en neblina para dispersar los
vapores. O bien dejar que el fuego se queme en condiciones controladas o extinguirlos con
espuma o polvo quimico secos. Tratar de cubrir los derrames liquidos con espuma. Evitar
exceso de rocio de agua directamente sobre recipientes de almacenamiento debido al peligro
de desborde por ebulliciéon excesiva.
6.3.2.2. Peligros especiales: Los contenedores pueden explotar violentamente cuando se calientan,
los vapores del producto son mas pesados que el aire y podrian expandirse cerca del suelo
hasta una fuente de ignicion. Aerosol extremadamente inflamable. Forma mezclas inflamables
al entrar en contacto con el aire.

7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1.Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

7.1.1. Precauciones personales: Proporcionar ventilacion.

7.1.2. Equipo protector: Utilizar respirador profesional con filtros para vapores organicos.

7.1.3. Procedimiento de emergencia: En caso de derrame evitar que el producto se siga derramando, y
en caso de fuga detener en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenir la entrada hacia vias
navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

7.2.Precauciones relativas al medio ambiente: Mantener alejado de desagiles, aguas superficiales y
subterraneas.
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7.3.Métodos y materiales para la contencion y limpieza del vertido
7.3.1. Método de contencién: Absorber el derrame con material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena o
tierra), luego colocarlo en contenedor adecuado (no reactivo, ni absorbente).
7.3.2. Método de limpieza para area de vertido: Una vez que se recogi6 todo el material posible, lavar
la zona de derrame con agua y jabon.

8. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

8.1.Precauciones que se deben de tomar para garantizar una manipulacion segura: Utilizar un embudo
para minimizar los vertidos de la sustancia. No se debe de comer, beber o fumar cerca del producto. Es
importante lavarse las manos después de manipular el producto y retirar la ropa y el equipo protector
contaminados antes de entrar en los comedores.

8.2. Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un area seca, que no exceda una temperatura
de 35°C y que no reciba luz solar directa. Mantenga los contenedores cerrados y bien identificados cuando
no estén en uso.

9. CONTROLES A LA EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

9.1. Parametros de control: No existen limites de exposicion establecidos para esta mezcla.
9.2. Controles técnicos apropiados: Usar en un lugar ventilado.
9.3. Equipo de Proteccion Personal (EPP):
9.3.1. Proteccion respiratoria: En caso de falta de ventilacién: Utilizar un respirador profesional con filtros
para vapores organicos.
9.3.2. Proteccion ocular: Lentes protectores.
9.3.3. Proteccion dérmica: Utilizar guantes fabricados con viton, PVA o nitrilo.

10. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

10.1. Color, olor y apariencia Fluido claro con olor caracteristico.
10.2. Punto inicial e intervalo de ebullicion | -40 a-2 °C @ 1013 hPa

10.3. Limites de inflamabilidad Menor: 1.4%, Mayor: 10.9%.

10.4. Presién de vapor 590 a 1760 kPa @45°C.

10.5. Densidad de vapor N/D

10.6. pH N/D

10.7. Viscosidad cinematica N/D

10.8. Estado de agregacién a 25°C y 1 atm. | Gaseoso.

Los parametros de la seccion de propiedades fisicas y quimicas del producto fueron determinados a una temperatura
de 25°C.

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

11.1. Reactividad: N/D.

11.2. Estabilidad: Estable.
11.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: N/D.
11.4. Condiciones que deben evitarse: Evitar el contacto con la humedad para no afectar la calidad del

producto. Normalmente no reactivo; sin embargo, evitar agentes oxidantes fuertes, calor y flama abierta.
11.5. Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.
11.6. Productos de descomposicion peligrosos: N/D.
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12. INFORMACION TOXICOLOGICA

Sustancia quimica considerada como:

12.1. ATE oral (mg/kg): 101,214.57
12.2. Carcinogénica: N/D.
12.3. Mutagénica: N/D.
12.4. Teratogénica: N/D.
13. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA
13.1. Toxicidad: N/D
13.2. Persistencia y degradabilidad: N/D.
13.3. Potencial de bioacumulacién:

13.3.1. Coeficiente de particion: N/D.

13.4. Movilidad en el suelo: N/D.
14. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DEL PRODUCTO
14.1. Métodos de eliminacion: Colocar los materiales de desecho en un contenedor y depositelo de acuerdo

a las regulaciones gubernamentales existentes.

15. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

15.1. Nuamero ONU: N/D.
15.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: N/D.
15.3. Clases relativas al transporte: N/D.
15.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica: N/D.
15.5. Otra informacién: N/D.
16. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION
16.1. ST/SG/AC.10/30 Rev.4 “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificaciéon y Etiquetado de Productos

Quimicos (SGA).

16.2. NIOSH “Pocket Guide to Chemical Hazards”.

16.3. NFPA 325 “Guide to Fire Hazard Properties of flammable liquids, gases and volatile solids”.
17. OTRA INFORMACION

17.1. Siglas utilizadas en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS):

NFPA: National Fire Protection Association
EPP: Equipo de Proteccion Personal

ONU: Organizacion de las Naciones Unidas
DOT: U.S. Department of Transportation
N/D: No determinado

N/A: No aplica

Esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) contiene toda la informacion para el manejo correcto del producto y las
precauciones necesarias al momento de su manipulacion, los valores e informacién contenida fue basada en el producto
en condiciones normales de trabajo y también se utilizé informacion de las materias primas brindada por proveedores,
no se tiene informacion del comportamiento del producto en condiciones extremas.
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